MD-501 Teclado MIDI 

Con teclas de Tamano Chico 

42-4059 MANUAL DEL PROPIETARIO - Favor de leer antes de utilizer el equipo. 


Grabacion / Reproduccion - le permite grabar sus 
propias melodias y ejecutarlas en cualquier momento 

Funcion Sostenido- le permite alargar una nota 
ejecutada, proporcionando flexibilidad adicional 
conforme toca la musica 


Pantalla De informacion Musical- le muestra las 
notas y acordes conforme las ejecuta, junto con el 
tone, ritmo y tempo actuales 


Controles de Tempo - le permite acelerar o 
alentar et tempo de cualquier patron de musica 
seleccionado 

Metronome - el teclado suena como el ritmo, 
haciendo facil conservar el tiempo con la musica 
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INTRODUCCION 


Gracias por compara un Teclado MIDI de RadioShack. 
Su teclado es “Estado Presente" con muchas 
caracterlsticas excitantes. Listed puede ajustar el 
teclado para que suene como 50 diferentes instrumentos 
musicales. Para acompanar su musica, el teclado tiene 
30 ritmos, as! como auto acompanamientos y sonidos de 
percusion. 

Su teclado tambien incluye una caracterlstica de salida 
de MIDI (Interfase Digital de Instrumento Musical), que le 
permite conectarlo a otros instrumentos o equipos 
musicales equipados con MIDI o hasta su computadora 
personal. 

NOTA: Este manual del propletario le explIca como usar este teclado 

electronico. No enseha musica. 

CONECTANDO LA CORRIENTE 

Listed puede utilizar su teclado con: 

• baterlas internas 

• corriente ca usando un adaptador ca opcional 

• Enchufe para encendedor en vehiculos usando un 
adaptador cc opcional 

NOTA: 

• Al conectar un adaptador de ca o cc, se desconecta 
automaticamente las baten'as internas. 

• Siempre desconecte el adaptador de ca o cc cuando termine de usar 
el teclado. 

Usando las Baterias 

Su teclado puede utilizar 6 baterlas tipo C (9 V cc)(no 
incluidas) para la corriente principal. Para el mejor 
desempeno y tiempo de vida de las baterlas, le 
recomendamos utilizar baterias alcalinas RadioShack. 

1. Deslice POWER a OFF. 

2. Presione las lengiletas en la cubierta del 
compartimiento de baterias en la parte inferior del 
teclado yjale la cubierta para quitarla. 

3. coloque las baterias en el compartimiento como lo 
indican los simbolos de polaridad {+ y -) marcados 
dentro del compartimiento. 

4. Vuelva a colocar la cubierta. 

Cuando el teclado deja de operar adecuadamente, 
reemplace las baterias. © 

Usando Corriente ca o cc 

Para encender su teclado de una toma de corriente ca o 
con la energia de la bateria de su vehiculo, usted 
necesita un adaptador ca o cc y un Adaptaplug™ 
tamaho M (ninguno incluido, disponible en su tienda 
RadioShack local o en www.RadioShack.com ) ** 

1. Deslice POWER a OFF 

2. Si es necesario, ajuste el interrupter de voltaje del 
adaptador de ca o cc a 9 V . 

3. Inserte el adaptador Adaptaplug en el cable del 

9V cc 


adaptador con la punta ajustada a positive (+). 

4. Conecte el enchufe de barril del adaptador de ca o 
cc a la clavija a 9V cc 

en la parte trasera del teclado. 

5. enchufe el otro extreme del adaptador ca en la 
toma de corriente ca 

estandar. 

aPRECAUClONO: 

Instalando las Baterias 

• Use solo baterias nuevas del tamano requerido y el tipo 
recomendado. 

• No mezcle baten'as viejas y nuevas, diferentes tipos de baterias 
(estandar, alcalina o recargable), o baterias recargables de diferente 
capacidad. 

• Si no planea usar el teclado con baten'as por una semana o mas, 
quite las baterias, estas pueden derramar quimicos que pueden 
destruir las partes electronicas. 

Usando Corriente ca 

• Debe utilizar una fuente de energi'a (Clase 2 para ca), que 
proporcione una corriente cc de 9V y entregue por lo menos 300 mA. 
Su punta central debe estar ajustada a positive y la clavija debe 
entrar en enchufe 9V cc de su teclado. Si utiliza un adaptador que 
no cumpla con estas especificaciones, puede dahar su teclado o el 
adaptador. 

• Siempre conecte el adaptador de corriente ca al teclado antes de 
conectar la fuente de corriente ca. Al terminar, desconecte primero el 
adaptador de la fuente de corriente ca antes de desconectarlo del 
teclado 

A ADVERTENCIAS A : Deseche las baten'as viejas rapido y 
adecuadamente. No las queme o entierre. 

CONECTANDO AUDIFONOS 

Para escuchar su teclado sin molestar a otras personas, 
usted puede conectar un par de audifonos opcionales 
con entrada de ms de pulgada (3,5-mm). Su tienda 
RadioShack vende una amplia seleccion de audifonos. 
Inserte el enchufe de los audifonos en la clavija PHONE 
que se encuentra en el lado derecho del teclado. 

NOTA: Al conectar los audifonos, se desconectan los altavoces integrados 
del teclado. 

Escuchando con Seguridad 

Para proteger su audicion, siga estos lineamientos 
cuando utilice un audifono. 

• Ajuste el volumen al nivel mas bajo antes de 
comenzar a escuchar. Despues de comenzar a 
escuchar, ajuste el volumen a un nivel comodo. 

• No escuche a niveles extremadamente altos. 
Escuchar a niveles extremadamente altos puede 
causar perdida permanente del oido. 

• Una vez que haya ajustado el volumen, no lo 
aumente, su oldo puede haberse acostumbrado al 
volumen alto, peor, aun asl, puede dahar su oido. 

CONECTANDO UN AMPLIFICADOR EXTERNO 

Para amplificar el sonido del teclado, usted puede 
conectarlo opcionalmente a un amplificador externo 
utilizando un cable de audio con una clavija de mb de 
pulgada (3,5-mm) (no incluido). 

Para conectar un amplificador externo a su teclado, 
inserte la clavija del cable en la clavija PHONE que se 
encuentra en el lado derecho del teclado y conecte el 
otro extremo del cable en la entrada del amplificador 
(AUX IN o TAPE IN). Su tienda RadioShack tiene una 
gama completa de amplificadores, bocinas y cables de 
conexion. 


I -f. ® ® 
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OPERACION 
OPERACION BASICA 

1. Para encender el teclado, ajuste POWER a ON. El 
Indicador POWER se llumlna.l 

jlmportante!: Para prevenir un dano auditivo, siempre ajuste el voiumen al 
mmimo antes de encenderlo. 

2. Para escuchar una muestra de varies sonidos del 
teclado, toque una melodia pregrabada (Ver “ejecutando 
las melodlas pregrabadas). Para crear su propla 
musica, simplemente, toque el teclado. 

3. Preslone repetidamente VOLUME UP o VOLUME 
DOWN para Incrementar o disminuir el voiumen. 

4 Para apagar el teclado, ajuste POWER a OFF. El 
Indicador POWER se apaqa. 

Nota: 

Para recordarle que ahorre energia durante la operacion, el teclado suena 
automaticamente un tono aproximadamente cada 5 minutos si usted no 
presiona ninguna tecla. 

El teclado selecciona automaticamente el tono GRAND PIANO (num. 01) al 
encender el aparato Para seleccionar un tono diferente ver 
"Seleccionando/ Ejecutando los Tonos Preestablecidos". 

Para seleccionar un auto ritmo, ver “Usando los Auto Ritmos 
preestablecidos”. 

Para ejecutar un auto acompahamiento, ver “Usando Auto 
acompanamiento”. 

El voiumen del teclado tiene un rango de 0 (min) a 10 (max), y el nivel de 
voiumen aparece en la pantalla. Cada vez que enciende el teclado, el 
voiumen se ajusta a 6. 

Para regresar rapidamente al voiumen por defecto, de 6, apague el teclado 
y enciendalo de nuevo. 

EJECUTANDO LAS MELODIAS DE PREGRABADAS 

Usted puede escuchar cualquiera de las 50 melodlas 
que vienen pregrabadas en el teclado, o puede apagar 
una melodia o acompanamiento y despues tocar junto 
con el teclado. 

Reproduciendo una Melodia pregrabada 

1. Preslone SONG. Aparecen SONG y el numero de 
melodia actual. 

2. Elija una melodia de la llsta de canclones e 
Introduzca su numero de dos digitos en el teclado. 

O preslone + o - para moverse a la sigulente 
melodia superior o Inferior. 

3. Preslone START/STOP para empezar a tocar una 
melodia. 

Usted puede camblar la melodia repitlendo el paso 
2 aun cuando la melodia esta tocando. Conforme 
toca, la pantalla muestra: 

Un "punto” para IndIcar las notas que se estan 
tocando (lado derecho de la pantalla) 

Un “teclado” para IndIcar el tecleo y cuales teclas se 
estan tocando (fondo de la pantalla) 

Los puntitos negros arriba del metronome muestran 
la cuenta de tonos en la medida. 

El nombre del acorde (centre Izquierdo de la 
pantalla). 

4. Use VOLUME para ajustar el voiumen deseado. 

5. Para camblar el tempo, preslone repetidamente 
TEMPO UP o TEMPO DOWN. Aparece el tempo 
actual. 

6. Para seleccionar una melodia diferente, repita el 
paso 2. Para detener la melodia completamente, 
preslone START/STOP 

NOTA: 

El teclado siempre selecciona la melodia “Canon" (No. 01) cada vez que lo 
enciende. 

Coloque un cero antes de cada numero de un solo di'gito. Por ejempio, 
para seleccionar 06 (“Wiegenlied (Schubert)”), presione 0 y luego 6. 

Si usted introduce un primer di'gito incorrecto, presione repetidamente + o - 
para moverse al sigulente numero de melodia superior o inferior. 

Usando DEMO 

Para reproduclr las melodlas pregrabadas una por una 
(en orden desde el punto de Inicio selecclonado), 
preslone DEMO . Para detener el demo, preslone 
DEMO nuevamente. 


UTILIZANDO LOS TONOS PREESTABLECIDOS 

Su teclado puede sonar como 50 diferentes Instrumentos 
musicales. El nombre y numero de dos dIgItos para 
cada tono preestablecldo esta llstado en la llsta de 
TONES en el panel superior del teclado 1 
Seleccionando / Reproduciendo un Tono Preestablecldo. 

Para seleccionar y ejecutar un tono pre-establecido: 

1. Preslone TONE, y aparecera TONE y el numero del 
tono actual, i 

2. Para ejecutar un tono diferente, selecclone un tono 
preestablecldo de la llsta de TONOS e Ingrese su 
numero de tres digitos en el teclado. SI se trata de un 
numero de uno o dos digitos, anteponga ceros. Al Ir 
preslonando los numeros, apareceran los digitos 
selecclonados. O, puede usar + o - para mover al 
sigulente tono superior o Inferior enumerado. H 

3. Toque el teclado para escuchar el tono selecclonado 
y ajuste el VOLUMEN al nivel deseado. 

4. Para seleccionar un tono diferente, repita los pasos 1 
y2. 

Notas; 

Usando los tonos preestablecidos 

El teclado tiene un sonido polifonico maximo de 8 notas. Esto significa que 
usted puede ejecutar hasta 8 diferentes notas al mismo tiempo con la 
mayoria de los tonos preestablecidos del teclado. 

Seleccionando un Tono Preestablecldo 

Cada vez que enciende el teclado, este selecciona automaticamente el tono 
Grand PIANO (No. 01). 

Coloque un 0 antes de cada numero de un solo di'gito. Por ejempio, para 
VIBRAPHONE (No. 06), presione 0 y luego 6. 

UTILIZANDO LOS AUTO-RITMOS PRE 
ESTABLECIDOS. 

Su teclado tiene 30 ritmos preestablecidos que le 
proporclonan In ritmo continuo para su musica. El 
nombre y numero de dos digitos de cada auto-rltmo 
preestablecldo se enllsta en el panel superior del teclado 

Usted puede tocar un ritmo preestablecldo en el teclado 
de cualquier de las sigulentes maneras: 

• Selecclone y toque un ritmo ( ver "Seleccionando / 
Ejecutando un Auto Ritmo") 

• SIncronIce el Inicio del ritmo con su musica (ver 
"Utlllzando SYNC”). 

• Gamble brevemente el patron de un ritmo (ver 
"Utlllzando FILL-IN" ). 

Seleccionando / Ejecutando un Auto Ritmo 

1. Presione RHYTHM. 

2. Para seleccionar un ritmo diferente, elija un auto- 
ritmo de la llsta RITMOS e Ingrese el numero de 
dos digitos en el teclado. O, preslone 
repetidamente + o - para mover al sigulente 
numero de ritmo. 

3. Preslone START/STOP para Iniclar el auto-rltmo 
selecclonado 

4. Ajuste VOLUME al nivel deseado. 

5. Para camblar el tempo, preslone repetidamente 
TEMPO UP o TEMPO DOWN. Aparecen los 
ajustes actuales de tempo. 

6. Toque el teclado junto con el auto ritmo. 

7. Para seleccionar un ritmo diferente, repita los pasos 
1 - 2 . 

8. Para detener el auto-rltmo, preslone START/ 
STOP. 

Notas; 

El teclado selecciona automaticamente el ritmo DISCO 1 (No. 01) cuando 
usted enciende el teclado. Un numero de un solo di'gito, precedalo con un 
0. Por ejempio, presione 0 y luego 5 para seleccionar POP WALTZ. (No. 
05). Usted puede ajustar el tempo para que ejecute un auto ritmo de 40 a 
240 tiempos por minuto. Para reestablecer el tempo a su ajuste de fabrica 
(original) presione TEMPO Up o DOWN al mismo tiempo. 
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Utilizando SYNC 

Esta caracteristica le permite sincronizar el inicio del 
auto-rltmo con el principio de su musica. 

Despues de que haya selecclonado e Ingresado un auto 
ritmo, preslone SYNC/ FILL-IN. El gulon negro abajo del 
metronome parpadea para mostrar que el teclado esta 
en el mode de espera. 

Comlence a tocar el teclado. El teclado comlenza a tocar 
automaticamente el ritmo al tocar cualquier tecla. 

Utilizando FILL-IN 

Esta caracteristica le permite insertar una corta variacion 
(1-2 compases) en el patron del ritmo de un auto ritmo 
selecclonado. 

Simplemente, preslone SYNC/FILL-IN mientras esta 
tocando el auto ritmo. El teclado inserta una variacion y 
despues, automaticamente, el ritmo original se 
reestablece al final de la medida actual. O inserte una 
variacion mas grande, preslone SYNC/FILL-IN. El 
teclado reproduce la variacion hasta que usted libera 
SYNC/FILL-IN. 

UTILIZANDO EL AUTO ACOMPANAMIENTO 

Las 19 teclas en el lado izquierdo del tablero con 
etiquetas de notas arriba de ellas se llaman teclas de 
acompanamiento. 

Las teclas de acompanamiento que usted presiona 
determinan el tipo de acorde que ejecuta. 

Listed puede ajustar el teclado para tocar sin 
acompanamiento o dos diferentes tipos de auto 
acompanamiento utilizando las teclas de 
acompanamiento. 

• NORMAL - Modo normal. Los acordes se apagan 
en este modo (pero puede seleccionar tone y ritmo). 

• TECLEO S. - el modo de tecleo simple. Le permite 
tocar acordes en las teclas de acompanamiento 
usando formaciones de acordes (ver Tecleo 
Simple). 

• TECLEO - modo de tecleo estandar- le permite 
tocar acordes en las teclas de acompanamiento de 
tres a cuatro notas. El nombre del acorde aparece 
en la pantalla. El numero de teclas que usted 
preslone determine el tipo de acorde. (Ver "Tecleo 
Estandar"). 

Su teclado por defecto utiliza el modo Normal. Siga 
estos pesos para ajustar un modo de acompanamiento. 

Tecleo Simple 

1 . ajuste POWER a ON. 

2. Preslone repetidamente CHORD hasta que 
aparece un punto negro cerca de S. FINGER en el 
lado izquierdo de la pantalla. 

3. Preslone RHYTHM. 

4. Introduzca un numero de auto-rltmo de dos digitos. 

5. Para iniciar el auto ritmo antes del auto 
acompanamiento, preslone START/STOP. 

O, para sincronizar el inicio del auto ritmo 
selecclonado con su acompanamiento, preslone SYNC/ 
FILL-IN. 


6. Comlence el acompanamiento al intervalo deseado 
presionando las teclas de acompanamiento 
deseadas. 

Para tocar una melodia junto con el 
acompanamiento, preslone cualquier tecla a la 
derecha de las teclas de acompanamiento. 

7. Ajuste el TEMPO y VOLUMEN a los niveles 
deseados. 

8. Para cambiar los acordes sin interrumpir el ritmo, 
simplemente preslone las teclas de auto 
acompanamiento requeridas para formar un acorde 
nuevo. Aparece el nombre del acorde. 

9. Para detener el auto acompanamiento, pero no el 
auto ritmo, preslone repetidamente CHORD hasta 
que aparece el punto negro cerca de NORMAL en 
la pantalla. O, para detener tanto el auto 
acompanamiento como el auto ritmo, preslone 
START/STOP. 

Tecleo Estandar 

El metodo estandar para las posiciones de los dedos 
utiliza formaciones estandar de tres o cuatro notas, y 
permite al musico experimentado tocar una amplia 
variedad de acordes de acompanamiento. 


.mil . 111.11 

11 III 

Major (M) Minor (m) 

Augmented 

(aug) 

JUif Ililf 

nil 

Suspended Dominant 

4th (SUS4) 7th (7) 

Minor 7th 
(m7) 

.iiii.!i Mil 

nil 

Major 7th Minor Half* 

Major Hall- 

(m7-») 

(7S) 

II .1.11 .I.I.J.II 

III 

Dominant Major 9th 

Suspended (addd) 

4th (7sus4) 

Minor 9th 
(madd9) 

.iiiii iiiiii 

•II 111 

Mlnor/Major Diminished 

7th (mMT) 

Diminished 
7th (dim7) 


NOTAS: 

Auto acompanamiento 

Ver “Table de Acordes” par a una lista de todos los acordes que puede 

tocar con su teclado. 

Tecleo Estandar 

• Usted no tiene que presionar la tecla marcada con los parentesis en 
el tablero en la table de procedimlentos para produclr un acorde 7, 
m7, mM7, add9, o madd9. 

• Esta table le muestra unicamente una posible posiclon para los 
dedos para cada acorde. Es posible tocar un acorde utilizando varlas 
posiciones diferentes. Por ejempio, las sigulentes posiciones 
producen el mismo acorde. 


ilMo [11100 ill] 


Cuando usted toca un acorde aug, 7^, o dim7, la note mas baja que 
usted toca determine la raiz del acorde. Asegurese de que su tecleo 
defina correctamente la rai'z que desea. 
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1. Ajuste POWERa ON. 

2. Presione repetidamente CHORD hasta que 
aparece un punto negro cerca de FINGER en el 
lado Izquierdo de la pantalla. 

3. Presione RHYTHM. 

4. Introduzca un numero de auto-rltmo de dos digitos. 

5. Para Iniclar el auto ritmo antes del auto 
acompanamlento, presione START/STOP. 

O, para sincronizar el Inicio del auto ritmo 
selecclonado con su acompanamlento, presione SYNC/ 
FILL-IN. 

6. Comlence el acompanamlento al Intervalo deseado 
preslonando las teclas de acompanamlento 
deseadas. 

Para tocar una melodia junto con el 

acompanamlento, presione cualquier tecia a la 
derecha de las teclas de acompanamlento. 

7. Ajuste el TEMPO y VOLUMEN a los niveles 
deseados. 

8. Para camblar los acordes sin Interrumpir el ritmo, 
simplemente presione las teclas de auto 
acompanamlento requerldas para formar un acorde 
nuevo. Aparece el nombre del acorde. 

9. Para detener el auto acompanamlento, pero no el 
auto ritmo, presione repetidamente CHORD hasta 
que aparece el punto negro cerca de NORMAL en 
la pantalla. O, para detener tanto el auto 
acompanamlento como el auto ritmo, presione 
START/STOP. 

Aprendiendo a Tocar 

La caracterlstica de aprendiendo a tocar de su teclado, 
le permite a los principlantes aprender facllmente y tocar 
una melodia pregrabada. Listed puede selecclonar 
cualquier de los sigulentes modos: 

UNA TECLA- en este mode presione START/ STOP y 
cualquier tecia para tocar acompanamlento y una nota 
de melodia. Aparece la nota. 

ESPERA- en este mode, la melodia no toca hasta que 
usted toca una nota correcta. La sigulente nota de la 
melodia parece. 

MELODIA APAGADA- en este mode, usted puede tocar 
la melodia con acompanamlento. 

Para tocar melodias pregrabadas. 

1. Presione SONG, despues presione repetidamente 
LEARNING hasta que aparecen puntitos negros 
cerca de ONE KEY en el lado Izquierdo de la 
pantalla. 

2. Selecclone un tono de la llsta de canclones e 
Introduzca su numero de dos dIgItos en el teclado. 

3. O puede preslonar + o - para mover a la sigulente 
melodia numerada. 

4. Presione START/STOP. El teclado toca la primera 
nota selecclonada y aparece dicha nota. Presione 
la tecia correspondlente en el teclado para continuar 
aprendiendo. La sigulente nota que necesita tocar 


aparece. La melodia continuara tocando aunque 
usted presione la tecia erronea. 

5. Para dejar de aprender, presione START/STOP o 
presione LEARNING. SI asl los hico, aparece un 
punto negro cerca de WAITING y una nota. 
Presione la tecia correcta para seguir aprendiendo. 
La melodia no tona hasta que usted presione la 
tecia correcta. 

SI desea tocar la melodia con acompanamlento en el 
mode de aprendiendo, presione repetidamente 
LEARNING hasta que aparece un punto negro cerca de 
MELODY OFF. 

SI desea abandonar el mode de aprendiendo, presione 
repetidamente LEARNING hasta que el punto negro 
aparece cerca de NORMAL. 

Usando el METRONOMO 

Para encender el metronome del teclado, presione 
TONE o RHYTHM, despues presione METRO. La barra 
del metronome se balancea junto con el tempo 
selecclonado, y aparece el tiempo correspondlente. 
Presione METRO nuevamente para apagar el 
metronome. 

Usando TIEMPO (BEAT) 

Cuando el metronome esta encendido, presione 
repetidamente BEAT hasta escuchar el tiempo deseado. 
Hay 9 tiempos (00, 02-09) estan disponible y pueden ser 
selecclonados cicllcamente. El numero de tiempo 
aparece. 

NOTA: A numero de tiempo mas alto, mas rapido el tiempo. 

CARACTERiSTICAS ESPECIALES 
Grabando 

Usted puede grabar una secuencia de notas hasta de 37 
notas de longitud. 

1. Presione RECORD para Iniclar la grabaclon. 
Aparece RECORD. 

2. Toque las notas que desea grabar 

3. Presione PLAY para ejecutar las notas grabadas. 
Aparece PLAY. 

4. Para apagar la grabaclon, presione RHYTHM, 
TONE o SONG. 

NOTA: si el teclado pierde energia, se apaga la grabaclon y cualquier 
grabaclon que usted hizo se borra. 

Usando Ajuste de Un Toque 

Esta caracteristica (O.T.S) de su teclado, permite toca 
automaticamente un tono preajustado que se acople con 
un auto ritmo selecclonado que usted camblo. 

1. Presione RHYTHM. 

2. Introduzca un numero de auto-rltmo de dos digitos. 

3. Presione O.T.S. , aparece O.T.S. 

4. Presione TONE. El tono preestablecldo que se 
acopla con el ritmo selecclonado, aparece. 

Para abandonar este modo, presione O.T.S. y O.T.S 
desaparece. 
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UTILIZANDO SOSTENIDO 

Para flexibilidad anadida y control al crear musica, usted 
puede ajustar su teclado para que sostenga un sonido. 

1. Presione SUSTAIN. Aparece SUSTAIN. El teclado 
sostlene las notas que usted toque. 

2. Presione SUSTAIN nuevamente para apagar el 
sostenido. 

COLCHONCILLOS DE PERCUSION 

Usando un Colchoncillo de Percusion 

Los colchonclllos de percusion de su teclado colocan el 
sonido de 5 diferentes Instrumentos de percusion 
(tambor bajo, tambor con trampa, hl-hat ablerto, tom-tom 
alto y hl-hat cerrado) con su tecleo. 

Para tocar un sonido de colchoncillo de percusion, 
simplemente presione el colchoncillo deseado en 
cualquier momenta. El teclado toca el sonido de 
percusion deseado una vez cada vez que preslona el 
colchoncillo. 

Grabando / Ejecutando un Sonido de Colchoncillo de 
Percusion 

Usted puede grabar cualquier sonido de percusion 
disponible en cualquiera de los colchonclllos de 
percusion. Esto le permite seleccionar y tocar 
rapidamente cualquier sonido de percusion que el 
teclado pueda crear. 

1 . Presione TONE e introduzca 5 y 0 en el teclado. 

2. Seleccione el tone deseado presionando cualquiera 
de las 16 teclas blancas en el centre del teclado 
hasta escuchar el sonido deseado. 

3. Cuando escuche el tone que quiera grabar, oprima 
el colchoncillo de percusion deseado para asignar el 
sonido y presione la tecia blanca. 

Transposing 

El teclado selecciona automaticamente la tecia de C 
media cada vez que lo encienda. Para flexibilidad 
anadida, puede trasponer (cambiar) la tecia del teclado 
usando tantos como 12 pasos (+6 - 6). Usted puede 
ajustar la trasposicion libremente presionando los 
botones TRANSPOSE. 

Para trasponer la tecia del teclado, presione 
TRANSPOSE + para elevar una escala cromatica o 
TRANSPOSE - para disminuir una cromatica. 

Para reiniciar las claves del teclado a su modo original, 
presione TRANSPOSE + y TRANSPOSE - al mismo 
tiempo. 

NOTA: El teclado limpia cualquier sonido asignado a un 
colchoncillo de percusion en cualquier momenta cuando 
lo apaga. 


USANDO EL MIDI 

Su teclado incluye una caracteristica llamada MIDI 
(Instrumento Musical de Interfaz Digital). El MIDI es el 
estandar universal para enviar y recibir dates realizados 
entre todos los tipos de instrumentos musicales 
electronicos, sin tomar en cuenta al fabricante. 


Usando el MIDI, usted puede tocar musica en su teclado 
y otro instrumento musical al mismo tiempo mientras 
preslona las teclas solo una vez, registre su musica a un 
secuenciador, adquiera una seleccion mas amplia de 
tones preajustados de un modulo de sonido y mucho 
mas. 

ACERCA DE MIDI 

Cada instrumento equipado con MIDI tiene terminales de 
MIDI OUT e IN y aigunos tambien tienen una terminal 
MIDI THRU. Cada una de estas terminales tiene un 
proposito diferente. 

MIDI OUT envia ("hablar con") dates MIDI a los otros 
instrumentos MIDI. 

MIDI IN recibe (escuchar a") dates MIDI enviados por los 
otros instrumentos musicales. 

MIDI THRU le permite conectar ("red") instrumentos 
MIDI adicionales, y envia a junto co otros equipos MIDI 
una copia de todos los dates que recibe a traves de su 
terminal MIDI IN. 

Su teclado tiene una terminal MIDI OUT. 

El cable que conecta los equipos MIDI no Neva 
realmente sonidos entre ellos. En lugar de esto, los 
equipos equipados con MIDI se comunican unos con 
otros usando codigos digitales (instrucciones). Un 
equipo MIDI envia instrucciones digitales representando 
exactamente que esta siendo ejecutado. El otro equipo 
MIDI recibe y traduce aquellas instrucciones, despues 
produce (o registra) el sonido exactamente como es 
ejecutado en el primer equipo. 


NOTA: 

Para conectar su teclado a otro equipo MIDI requiere un cable MIDI (no 
incluido). 

La informacion de auto ritmos, melodfas pregrabadas, sostenido y 
trasposicion no puede ser enviada como datos MiDi. 

Si usted envia datos MIDI a un equipo como una PC, esta necesita tarjeta 
de sonido, software para interpretar ios datos y un par de aitavoces 
(ninguno inciuido). RadioShack tiene disponibles tarjetas de sonido, cabie 
MIDI, aitavoces y software. 

El canal MIDI 10 esta preajustado a datos de percusion en aigunos equipos 
que reciben datos MIDI, dependiendo del equipo especi'fico seleccionado. 


REALIZANDO LAS CONEXIONES MIDI 

Para conectar su teclado a otro equipo con MIDI, debe 
usar un cable MIDI (disponible en su tienda RadioShack 
local). Los datos MIDI del teclado se envian 
automaticamente conforme usted toca. 

1. Utilice un cable MIDI para conectar la terminal MIDI 
OUT de su teclado con la terminal MIDI IN del otro 
equipo. 

2. Presione repetidamente MIDI para seleccionar un 
canal MIDI. MIDI utiliza hasta 16 canales para 
intercambiar datos. Como en una estacion de TV, 
los diferentes canales, envian diferentes datos. 

3. Para transmitir al equipo MIDI, toque la melodia 
usando las teclas blanca y negra del teclado. 

precauciOn 

Siempre apague la energia de su teciado y el otro equipo MIDI antes de 
conectar o desconectar los cables MIDI. 

Conforme realice las conexiones de cables, asegurese de alinear los puntos 
del cable MIDI con los orificios correspondiente el las terminales de entrada 
o salida del teclado. Si tiene problemas al enchufar el cable, no lo force. 
Podn'a dahar el enchufe o el instrumento. 
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LOCALIZACION DE FALLAS 


Problema 

Probable Causa 

Remedlo 


El teclado se ha apagado 

Presione POWER 

No hay sonido, aun cuando se 

El volumen esta bajo 

Ajuste VOLUME 

esten presionando teclas 

Los audlfonos estan conectados 

Desconecte los audlfonos 


Problema de suministro de energla 

Asegurese que las baterlas son nuevas 
y estan insertadas correctamente, o el 
adaptador de ca este conectado con 
seguridad 

No hay ritmo 

El volumen esta bajo 
No se ha iniciado Rhythm 

Presione repetidamente VOLUME UP 
para incrementar el volumen 
Presione START/STOP 

No registra acompahamiento 
cuando las teclas de 
acompahamiento estan 
presionadas 

El volumen esta bajo 

Las teclas de acompahamiento no estan 
presionadas 

Presione repetidamente VOLUME UP 
para incrementar el volumen. 

Presione las teclas de 
acompahamiento (en el lado izquierdo 
del teclado) 

No hay sonido cuando se 

El volumen esta apagado 

Ajuste el Volumen 

conecta a un amplificador 

Cable de conexion defectuoso 

Reemplace el cable de conexion 

externo 

Problemas con el amplificador externo 

Revise el amplificador. 

No hay sonido cuando 
reproduce dates MIDI 

Los cables MIDI no estan conectados 
apropiadamente 

Revise la conexion 


CUIDADOS 

Conserve el teclado seco; si se moja, sequelo de inmediato. Utilice y almacene el teclado unicamente en ambientes de 
temperatura normal. Maneje el teclado con cuidado; no lo tire. Conserve el teclado lejos del polvo y la mugre, y limpielo 
con un trapo humedo ocasionalmente para mantenerlo como nuevo. 

SERVICIO Y REPARACION 

Si su teclado no esta funcionando como deberia, llevelo a su tienda RadioShack local para que reciba servicio. Al modificar 
o forzar los componentes internes de su teclado, puede provocar un mal funcionamiento y podria invalidar su garantia y 
anular la autorizacion de la FCC para operarlo. 


LA FCC DESEA QUE USTED SEPA 

Este equipo cumple con los llmites para la clase B de servicio digital como se especifica en la Parte 15 de la reglamentacion 
de la FCC. Estos llmites proporcionan proteccion razonable contra interferencia en un area residencial. Este equipo genera, 
usa y puede radiar energla de radio frecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones puede 
provocar interferencia danina a las comunicaciones de radio. 

Sin embargo, no hay garantia de que dicha interferencia no ocurrira en una instalacion en particular. Si este equipo provoca 
interferencia danina a la recepcion de radio o TV, que puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, el usuario 
debe intentar corregir esta interferencia mediante uno o mas de las siguientes medidas: 

• Reoriente o reubique la antena receptora 

• Incremente la distancia entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto a aquel al que el receptor esta conectado. 

Consulte a su tienda RadioShack local o a un tecnico experimentado con radio /TV. 

Listed debe utilizar cables de interfaz recubiertos con este equipo 
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TABLA DE ACORDES 


Estas tablas muestran el tecleo para los acordes que usted toca mas seguido. 



Major 

(C) 

a 

Seventh 

(C7) 


c 


SI 

hWIMli 

liniMliMliM 1 

c* 

luiuiyii 

iiu 

M 

EEi 

numuiiiufluiuiiiumuuiiiuujua uauiuai 

D 

lUliilUll 

m 

SI 

riiiii 

imilHUHUUIl lUUUUM luuuiui muuiBi 

ra 

liyiiuu 

MHHIUll 

mi 

luuuulnuiyayi lumiuu luiiuua lumiuu 

E 

lUIttUI 

KHuil 

1C 

1 «» iiamih iijuinuiuuuya umuiai 

F 

llUtiiilA 

Eisima 

pil 

Hiuuii UHUJii ucmiuiuuyua umuMi 

F' 

human 

11 

luimauil 

Huuum; uiuum uaumiu uamuH iibukiu 

G 

|i!lH 

1 

usi 

m 

■iBuaia iuuuiin uiuuuiii muiiHL muumu 


lllUUUA 

1 

Ml 

la 

UHuaia luiMu; uiuumu mm luuuuiu 

A 

Imiiiuji 


n 

RUUM UBMUi uiuihuh iiiuyu£ uiuuyu 

m 

ftuuuiyij 

ini 

pill 

Human uamii uauauiiiiHuau uamuai 

B 

huuijm^ 

piiiya 

Imujhiid 

nuuuui uamua uauaui uamu l UHuaiu 
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ESPECIFICACIONES 


Numero de Teclas 
Sonido Polifonico 
Tones Preajustado 
Auto Ritmos 
Melodias Pregrabadas 
Efecto 

Controles de Ritmo 
Altavoces integradas 


49 

8 notas (Max) 

50 
30 

50 melodias 
Transpose 

TEMPO, FILL-IN, START/STOP 
4 pulgadas (1 02 mm) x 2 
(sallda 3W max, cada una) 


Termlnales: 
Sumlnistro de energia 
Clavija PHONE 
Clavija MIDI OUT 
Adaptador(Opclonal): 
DImenslones (HWD) 

Peso (sin baterias) 
Accesorlos Incluldos 


9 V CO (6 X 1 ,5 V “C”) 

1/8 pulgada (3,5 mm) 

OUT 

9 V CO 300 mA (Entrada) 

5 15/16 X 26 15/16 X 10 9/16 pulgadas 
(75 X 684 X 269 cm) 

5 lbs 8 oz (2,5 kg) 

Guia para las Melodias Pregrabadas 


Las especificaclones son tipicas; las unidades Individuales pueden varlar. Las especificaclones estan sujetas a 
camblos y mejoras sin previo aviso. 
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